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Broj Y= S
BROJ: 20-3606-9470 [Budva, 5.0 |

Predmet ispitivanja:  BUKA U ZIVOTNOJ SREDINI
Podnosilac zahtjeva: OTPADNE VODE DOO Budva
Objekat:  Postrojenje za preci§cavaje otpadnih voda

Lokacija: Betici bb

Datum ispitivanja: 08.02.2022. godine

Napomena:

1. Svaka izmjena na instalacijama Gini lzvjedtaj nevazecim.
2. lzviestaj se moze umnoZavati, iskljugivo kao cjelina, samo uz odobrenje Instituta SIGURNOST.

3. lzviestaj je uraden u tri primjerka od kojih su dva dostavljena Podnosiocu zahtjeva, a trei se nalazi u bazi
dokumenata Instituta SIGURNOST.
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1. OPSTI PODACI | METODOLOGLIA

Predmet ispitivanja: BUKA U ZIVOTNOJ SREDINI

Podnosilac zahtjeva: OTPADNE VODE DOO Budva
Objekat: Postrojenje za preciS¢avaje otpadnih voda
Lokacija: Beici bb

Odgovorno lice:  Milivoje Radulovié

Povod za vrienje
mjerenja:

Po zahtjevu broj: Z-3606

Propisano Elaboratom o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu.

Datum ispitivanja:  08.02.2022. godine
Mijerenje zapoCeto:  03.02.2022. godine u 11:03 h

Mjerenje zavrSeno: 08.02.2022. godine u 23:54 h
Mijerenja i ispitivanja

o i ilovanovi€ dipl. inZ. znr
—_ Bojan Milovanovi¢ dip

t = 9°C; Rv=33%; . . Prelazni
W=38 m/s; P=1021mbar Period godine: 1 eriod

Meteorolo3ki uslovi okoline nisu uticali na rezultate mjerenja.

Spoljni klimatski uslovi: -

Datum izrade: 21.02.2022. godine

1.1. Metode ispitivanja — primijenjeni standardi i propisi

MEST ISO 1996-1:2018 (tacka 5);

MEST ISQ 1996-2:2018 (tatka 4 - mjerna nesigurnost);

Zakon o zastiti od buke (“SI. list RCG”, br. 28/11; 28/12; 01/14 i1 002/18);

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima buke u Zivotnoj sredini, nacinu utvrdivanja indikatora buke i
akustickih zona i metodama ocjenjivanja Stetnih efekata buke (“Sl. list RCG”, br. 60/11, 094/21);

1.2. Odobrenije za pregled i ispitivanje

o RjeSenje Agencije za zastitu Zivotne sredine 02.br UPI-1787/4.
o  Sertifikat o akreditaciji br. Li 11.11
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2. MJERNA OPREMA

SET - MJERAC NIVOA ZVUKA

Proizvedat: BRUEL & KJAER, Danska

Fonometar BK 2250

Mijerni mikrofon BK 4189
Fonometar 3028902

Mijerni mikrofon 3232294
[nventar. broj: | 20/016

e Opseg mjerenja: 20-130 dB

e Tatnost: Klasa 1
Karakteristike: | e Uvjerenje o etaloniranju:
Fonometar br. 6430/21
Mijerni mikrofon br. 6432/21

Mode!:

Serijski broj:

KALIBRATOR ZVUKA
Proizvodat: | BRUEL & KJAER, Danska
Model: BK 4231

Serijski broj: | 2499127

[nventar. broj: | 20/002

o Nivo zvuka 94+0,2dB i 114+0,2 dB
Karakieristike: | e Frekvencija: 1000+01 Hz
« Uvjerenje o etaloniranju: br. 6433/21

DIGITALNI TERMOHIGROANEMOMETAR
Proizvodad: | TESTO, Njematka

Maodel: 435-1

01669427/904 (uredaj)
10312810/504 (sonda)
| Inventar. broj: | 20/006
e Opseg mjerenja:
0,4-20 nv/s;
-20°C do 70°C;
| Karakteristike: |  0-100 % RH
- ¢ Uvjerenje o etaloniranju:
Br. 22903 v 0006 (anemometar)
Br. 22903 t/RH 0269 (termohigrometar)

DIGITALNI BAROMETAR — MJERAC ATMOSFERSKOG PRITISKA
Proizvodat: | TESTO, Njematka
Model: 511

Serijski broj: | 39106890/206

Inventar. broj: | 20/009
» Opseg mjerenja:
od 300 do 1200 hPa
Karakteristike: od 0°C do +50°C
e Uvjerenje o etaloniranju:
br. 923-1-1/21-13/1

| Seriiski broj:
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3. POLOZA) OBJEKTA | AKUSTICNA ZONA GRADA U K0J0J SE NALAZI OBJEKAT

Oblast: Predmetni objekat se nalazi u Be€i¢ima u industrijskoj zoni u naselju Vjestice.

Karakteristike oblasti: Industrijska i stambena oblast.

Aktivnost u oblasti: Umjerena dnevna aktivnost. Smanjena no¢na aktivnost osim neprekidnog rada prisutnog
postrojenja za preciScavanje otpadnih voda.

Okolina: Uglavnom zimzeleno rastinje, a postoji i nekoliko stambenih objekata.

Objekat u kojem se nalazi predmetni prostor: Objekti su uglavnom bazenskog tipa sa masinskim i elektricnim
instalacijama.

Blizina stambenih objekata: U neposrednoj blizini nalaze se nekoliko stambenih objekata.

Blizina poslovnih objekata: NajbliZi posiovni objekti nalaze se neposredno duz pomenute zone.

Blizina objekata slicne namjene: U neposrednoj blizini nema objekata koji sadrZe uredaje slicne predmetnim.
Blizina zdravstvenih i obrazovnih ustanova: Najblize zdravstvene i obrazovne ustanove nalaze se na udaljenosti preko
200 m.

Postrojenje za pre¢iSéavanje otpadnih voda je postrojenje kod kojeg se emituje zvuk preko elektro-masinskih
instalacija. Ispitivanja su izvodena u dnevnom i nocnom vremenskom intervalu. [zvr3eno je evidentiranje svih izvora
zvuka u objektu a takode i objekata u okolini sa posebnim osvrtom na blizinu stambenih jedinica. Ustanovljene su i
osnovne gradevinske karakteristike objekta.

Tabela 3.1. —_Akustic’na z0na predmetne lokacije

NajviSi dozvoljeni nivoi
Red. broj 7ona spoljne buke Laeq u dB(A)
dan/vece noc
4, Stambena zona 55 45

NAPOMENA: Odlukom o utvrdivanju akusti¢nih zona na teritoriji op$tine Budva naselje Vjestica — DUP Becici je
definisano kao industrijska akusti¢na zona. Grani¢ne vrijednosti za ovu zonu Su opisane na sljede¢i nacin: na granici
ove zone buka ne smije prelaziti graniéne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se granici. S obzirom da ne postoji
dostupna javna zvanicna mapa sa ucrtanim akustiénim zonama za OpStinu Budva i s obzirom da u neposrednoj blizini
Postrojenja postoje stambeni objekti, za graniéne vrijednosti buke u Zivotnoj sredini uzete su vrijednosti za stambenu
zonu.

4. OPIS OBJEKTA

Prostori u objektu: Postrojenje &ine nekoliko objekata i viSe bazena sa pripadajuéim masinskim i elektricnim
instalacijama.
Kvadratura svih cjelina: lzvori zvuka su rasporedeni na prostoru cijelog postrojenja.
Konstruktivni sistem:
o Pod: AB ploca.
e Zidovi: AB platna razlicite debljine. U radnim prostorijama od opeke.
e Plafon: AB ploga debljine oko 20 cm.
Ulazna vrata: Al bravavarija sa duplim staklom, a na nekim objektima Celicna vrata.
Stolarija: Drvena.
Sredstva za klimatizaciju: Ima.
Uredaiji za ventilaciju: Nema.
Elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije: lzvedene.
Sredstva za rad: Razli¢ite vrste ru¢nog mehanizovanog i nemehanizovanog alata.
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5. IDENTIFIKACIJA | OPIS IZVORA ZVUKA

Ispitivanje nivoa buke u Zivotnoj sredini koja se stvara od rada izvora zvuka u objektu Postrojenje za preciScavaje
otpadnih voda, izvr$eno je namjenski u cilju dobijanja podataka koji se koriste za definisanje eventualnog prekoracenija
Pravilnikom propisanih vrijednosti.

lzvori zvuka
lzvor buke je svaki emiter nepoZeljnog ili Stetnog zvuka (masina, uredaj, instalacija, postrojenije, sredstvo za rad i
transport, tehnoloki postupak, elektroakustiéni i akusticni uredaj za glasno emitovanje muzike i govora i sl.).

Shodno ovoj definiciji koja stoji u Zakonu, izvori zvuka su sva sredstva za rad u objekiu, kao i vozila i prolaznici koji
prolaze saobracajnicama u blizini. Veéina sredstva za rad u objektu spadaju u kategoriju niskobucnih.

Tehnicke karakteristike izvora zvuka

lzvori zvuka

Svi izvori zvuka i njihove karakteristike navedene su u Struénom nalazu o pregledu i ispitivanju sredstava za rad broj
40-863-2335 od 03.07.2020. godine.

Polozaj izvora zvuka
lzvori zvuka su rasporedeni na cijelom postrojenju.
Karakteristike buke

Zvuk koji se emituje putem opisanih izvora zvuka je promjenjiv kontinuiran.

Slika 5.1. - Slika izvora zvuka
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6. VRIJEME | MJESTO MJERENJA

Vrijeme mjerenja

Mijerenje nivoa buke vrSeno je sa radom izvora zvuka, u 2 ciklusa koji obuhvataju:
Dnevna buka - od 7 do 19 Casova:

Mijerenje zapoceto: 03.02.2022. 11:03:14

Mierenje zavrSeno: 03.02.2022. 11:30:07
Nocna buka - od 23 do 7 Casova:

Mijerenje zapoCeto: 08.02.2022. 23:30:54

Mjerenje zavrseno: 08.02.2022. 23:54:14
pri standardnom kontinuiranom radu postrojenja. Mjerenja nivoa buke bez rada postrojenja nije moguce izvrSiti zbog
potrebe procesa za kontinualnim radom. Vremenski interval mjerenja je odabran tako da su obuhvacene sve znacajne
promjene U emisiji i prostiranju buke.

Mijesto mjerenja

Mijerna tacka 1: Na udaljenosti od oko 5 m, u centru postrojenja oko izvora zvuka.

Mijerna tatka 2: Na udaljenosti oko 50 m od najblizeq izvora zvuka, a prema najblizem stambenom objektu.
PoloZaj mikrofona mjernog instrumenta: Mikrofon mjemog instrumenta prilikom ispitivanja je bio okrenut prema
postrojenju na visini 1,5 m od tla.

Karakteristika mjerne pozicije: Nalazi se na rastojanju veéem od 2 m u odnosu na fasadu najblizeg stambenog
objekta.

Tlo na izabranoj poziciji: Podloga travnata, bez prisustva viage (suva povrsina).
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SKICA - SITUACIONI PRIKAZ

Shika br.6.1. - PoloZaj Postrojenye za preciscavafe olpaani voaa (plavi maf/(e/) / mjema lacka (crvens ma/ke})
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1. REZULTATI MJERENJA

7.1. Mijerenije nivoa buke pored samog izvora zvuka objekta Postrojenje za pre€iS¢avaije otpadnih
voda — mjerenje L(A)

Mjerenje L(A) je izvrSeno na sredini prostora unutar samog postrojenija pri standardnom radu svih izvora zvuka. Mjerni
instrument je bio postavijen na sredini prostora i na visini od 1,5 m od tla. lzmjereni nivo buke unutar postrojenja je
iznosio: LAeq= 57,9 dB(A).

7.2. Mijerenje nivoa buke prema najblizem stambenom objektu — L(B) i L(C) DNEVNI INTERVAL

Mijerenja nivoa buke L(B) i L(C) obavljena su u dnevnom vremenskom intervalu u navedenom terminu na travnatoj
suvoj podlozi, na mjestu koje se nalazi na udaljenosti oko 50 m od postrojenja, a prema najblizem stambenom objektu.
Rezultati dobijeni mjerenjem L(B) oznagavaju nivo buke kod mjerenja broj 1, dok rezultati mjerenja L(C) oznagavaniju
nivo buke kod merenja broj 2.

7.2.1. Mijerenje broj 1 - L(B)

Metoda ispitivanja: MEST ISO 1996-1.2018 (lacka 5); MEST IS0 1996-2.2018 (tacka 4 - mjerna nesigurmost)

lzmjereni ekvivalentni nivo buke Referentna vrijednost | Dozvoljeni nivoi spoljnje buke
Laeg U dB(A) Laeq U AB(A) Lpeq U dB(A)

45.7 46.0

Redni broj mjerenja sa mjernog instrumenta: Project 547

Project 547 Cursor values Project 547 Cursor values

[d8] LAFmax: 67.2 dB {%1) Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2 dB X: [63.4 ; 63.6[ dB
I LASmax: 58.8d8 10 | Level: 0 %

90 ‘ Cumutative: 0.2 %
80
70

60

50
40
30 |
20

||:Ii - i la ‘\
P |

WL ! il AL e I B
16 315 63 125 250 500 1k 2k 4k B8k 16k AC 20 40 60 80 100 120 140
[Hz]

7.2.2. Mijerenje broj 2 - L(D)

Izm;ergm ekvivalenini ' lzmjeren korigovani nivo Referentna vrijednost | Dozvoljeni nivoi spoljnje buke
nivo buke buke Lues U OB(A) Laee U AB(A)
Lagq U dB(A) Leor U dB (A) Pea hed
429+29 - 43.0

S obzirom da je nivo pritiska rezidualnog zvuka niZi od izmjerenog nivoa zvugnog pritiska u opsegu manjem od 3 dB
korekcije nisu dozvoljene.
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Redni broj mjerenja sa mjernog instrumenta: Project 548

Project 548

7.2.3. Mjerna nesigurnost

| =
16 315 63 125 250 S00 1k 2k 4k 8k 16k AC
[Hz]

Cursor values
LAFmax: 48.6 dB
LASmax: 44.2 dB

ot
90
8
70
60
50
40
30
20

10

Project
Based on: LAF. 10 ms. Class width: 0.2 dB

60

548

80 100 120
[dBj

Cursor values
X: [46.8 ; 47.0[ dB
Level: 15.4m %
Cumulative: 0.1 %

140

Smiernice za procjenu mjerme nesigurnosti pri odredivanju nivoa zvuénog pritiska definisane su standardom MEST
ISO 1996-2:2018 (poglavlje 4). Nivo zvu¢nog pritiska zavisi od izvora buke, intervala mijerenja, vremenskih uslova,
rastojanja od izvora buke, metode mjerenja i instrumenata koji se koriste.

Kombinovana standardna mjerna nesigurnost

lzragunava se pomocu izraza:

| n
u(L)= \‘I'z(cl-uj )2
1

Glavni izvori mjerne nesigurnosti shodno standardu MEST 1SO 1996-2:2018 predstavijeni su u poglavlju 4 u tabeli 1.

. Standard ‘ Magnitude of q
Quantity Est:ingate uncertainty, u; | sensitivity Caailzlienfor
da coefficient, ¢; g €
L'+ s r i
| 72tezs
Bary a2 i .
B _ AnpexD
Chauge 8,
5m,39 ‘ [} Wmet 1
i Annex A
Blac | 00-060 Moo 1 AnnexB
134}‘;[ Ve )
Lreg + Bres Lres Upay - AnnexF
B R LAY S|
110 N e
a3 0.5 dB refers to a class 1 sound levzs| meter. A class 2 sound Jeve! meter would have the standard
uncersainty 1,5 dB8.

Mjerna nesigurnost zbog mjernog lanca
lzvrSena je serija od najmanje 3 nezavisna mjerenja buke koja potice od izvora i koja u sebi sadrzi rezidualni zvuk

kao i 3 nezavisna mjerenja rezidualne buke.

U.=0.5 dB (fonometar klase 1)

Ci=1.25
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Kombinovana mjerna nesigurnost koja potite od izvora i meteorolo3kih uslova

lzraCunavanje kombinovane standardne nesigurnosti koja potite od izvora zvuka i meteoroloskih uslova opisana je u
poglavlju 10.5 standarda MEST ISO 1996-2:2018. Mijerna nesigurnost ¢e se odrediti direkino iz serije mijerenja
rezidualnog zvuka (najmanje 3-5 mijerenja) i serije mjerenja zvuka koji potice od izvora (3-5 mjerenja) i koji u sebi
sadrZi i rezidualni zvuk. Trajanje jednog mijerenja treba da iznosi najmanje 10 min.

Ukoliko je razlika izmedu pojedinih mjerenja buke koja potiCe od izvora i sadrZi rezidualni zvuk mala koristi se formula
(20) iz poglavlja 4 navedenog standarda koja glasi:

nk -L )
k

”i\ = Z
11 n, -1

gdije je:
L; - jedno nezavisno mjerenje buke koja potice od izvora zvuka i koja u sebi sadr7i i rezidualni zvuk izraZena u dB.
L - srednja vrijednost od ny broja nezavisnih mjerenja.
Uksou, met:0-19 dB
Coou me=1.0 (tabela 1)

Mijerna nesigurnost vezana za lokaciju (udaljenost izvora izvuka od mikrofona)
S obzirom na udaljenost izvora zvuka i mikrofona mjernog instrumenta imamo nisku poziciju.

Uee=1.50B
Co:=1.0 (tabela 1)

Mijerna nesigurnost zbog rezidualne buke
Shodno aneksu 1, tacka 1.3 standarda MEST ISO 1996-2:2018 odredivanje mjerne nesigurnosti rezidualnog zvuka se
vrSi na nacin da se izvr$e 3 do 5 nezavisnih mjerenja i zatim raduna standardna devijacija.

n -
L,,;—L 2
Ures = Z(eql eqk) =0.30dB
1

nxXxn-1)
Ces=0.25

Kombinovana standardna mjerna nesigurnost sada iznosi:

2
U, = J(CL X UL)Z + (Csou,met X Usou,met) + (Cloc X Uloc)2 + (Cres X Ures)2 = 1.45dB

Prosirena mjerna nesigurnost:

ProSirena mjerna nesigurnost, pri odredivanju ekvivalentnog nivoa buke, odreduje se kao proirena nesigurnost tj.
Kombinovana standardna nesigurnost pomnozena sa faktorom pokrivanja K=2 koji obezbjeduje 95%-ni nivo
povjerenja.

U;=KxU=2x U=2.9
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7.3. Mjerenje nivoa buke prema najblizem stambenom objektu — L(D) i L(E) NOCNI INTERVAL
Mjerenja nivoa buke L(D) i L(E) obavljena su u noénom vremenskom intervalu u navedenom terminu na travnatoj
suvoj podlozi i na betonskoj podiozi, na mjestu koje se nalazi oko 50 m od postrojenja juzno, a prema najblizem

stambenom objekiu. Rezultati dobijeni mjerenjem L(D) oznaavaju nivo buke kod mjerenja broj 1, dok rezultati
mjerenja L(E) oznaCavanju nivo buke kod merenja broj 2.

7.3.1.  Mijerenje broj 1 — L(D)

Metoaa ispitivania: MEST IS0 1996-1:2018 (iacka 5); MEST ISO 1996-2:2018 (lacka 4 - mjerma nesigumost)

lzmjereni ekvivalentni nivo buke Referentna vrijednost | Dozvoljeni nivoi spoljnje buke
Laeq U dB(A) Laeq U dB(A) Laeq U AB(A)
449 45.0

Redni broj mjerenja sa mjernog instrumenta: Project 552

Project 552 Cursor values Project 552 Cursor values
[d8] [%] Based on: LAF, 10 ms. Class width: 0.2dB  x: [48.4; 42.6] di
50 LASmax- 47.5 0B Level: 32.6m %
! — 100 —— Cumulative: 43.5m %
50 |
I 80

60

40

20

0 - _v|5-

16 315 B3 125 250 500 1k 2k 4kI 8k 16k . ;\E 20 40 Gb 50 . 100 120 140
[Hz] [dB]
7.3.2. Mijerenje broj 2 — L(E)
lzmjereni ekvivalentni | lzmjereni korigovani nivo Referentna e e =0 U
< b vrijednost Dozvoljeni nivoi spoljnje buke
Laeq U dB(A
432 £ 22 - 43.0
Redni broj mjerenja sa mjernog instrumenta: Project 554
[dB] Profect 554 it 180 ¢ [%] wga":ec; ::4 LAF, 10 ms, Ciass width: 0.2 d8 ?l{:l;rsv‘a‘::%s[ dB
Level: 16.4m %
100 Cumulative: 0.2 %
80
60
40
20
Lt ! - i.r L
16 315 63 125 250 SO?Hz]lk 2k 4k 8k 16k AC 0_20 40 60 80 100 120 140

[dB]
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S obzirom da je nivo pritiska rezidualnog zvuka niZi od izmjerenog nivoa zvu¢nog pritiska u opsegu manjem od 3 dB
korekcije nisu dozvoljene.

7.2.3. Mjerna nesigurnost

Smiernice za procjenu mjerne nesigurnosti pri odredivanju nivoa zvugnog pritiska definisane su standardom MEST
ISO 1996-2:2018 (poglavlje 4). Nivo zvunog pritiska zavisi od izvora buke, intervala mjerenja, vremenskih uslova,
rastojanja od izvora buke, metode mjerenja i instrumenata koji se koriste.

Kombinovana standardna mjerna nesigurnost
lzra¢unava se pomocu izraza:

u(L)= \'{gu )"Z

i“J

Glavni izvori mjerne nesigurnosti shodno standardu MEST ISO 1996-2:2018 predstavljeni su u poglavlju 4 u tabeli 1.

. Standard Magnitude of
Quantity Est:ga:e l uncertainty, u; sensitivity Cl::ilfisaenfor
| dB coefficient, ¢ £ bl
u{l”) 1
L+ 8y, L - s §
s 0.5 | gLty | nAmexs
. 72t0 15,
0 Usou 1
Annex D
Clause 8,
0 Umet 1
Annex A
2,0-60 Wi 1 Anpex B
Lreg = Bras . Lpes ifres Apnnex F
* D5 d38 refers to a class 1 sound level meter. & class 2 sound leve! meter wauld have the standacd
uncersainty 1,3 d8.

Mjerna nesigurnost zbog mjernog lanca
lzvr$ena je serija od najmanje 3 nezavisna mjerenja buke koja potice od izvora i koja u sebi sadrZi rezidualni zvuk
kao i 3 nezavisna mjerenja rezidualne buke.

U,=0.5 dB (fonometar klase 1)
C'L=1 25

Kombinovana mjerna nesigurnost koja poti¢e od izvora i meteorolo3kih uslova

lzraCunavanje kombinovane standardne nesigurnosti koja potice od izvora zvuka i meteoroloSkih uslova opisana je u
poglavlju 10.5 standarda MEST ISO 1996-2:2018. Mjerna nesigurnost ¢e se odrediti direkino iz serije mjerenja
rezidualnog zvuka (najmanje 3-5 mjerenja) i serije mjerenja zvuka koji potice od izvora (3-5 mjerenja) i koji u sebi
sadrzi i rezidualni zvuk. Trajanje jednog mjerenja treba da iznosi najmanje 10 min.

Ukoliko je razlika izmedu pojedinih mjerenja buke koja potiGe od izvora i sadrZi rezidualni zvuk mala koristi se formula
(20) iz poglavlja 4 navedenog standarda koja glasi:

e (1,1, )

iy
z nk-—l

=
gdje je:
L; - jedno nezavisno mjerenje buke koja potice od izvora zvuka i koja u sebi sadrZi i rezidualni zvuk izraZena u dB.
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Ly - srednja vrijednost od ny broja nezavisnih mjerenja.

Uksou, met=0-1 9dB
Csou ma=1.0 (tabela 1)

Mjerna nesigurnost vezana za lokaciju (udaljenost izvora izvuka od mikrofona)
S obzirom na udaljenost izvora zvuka i mikrofona mjerog instrumenta imamo nisku poziciju.

Uee=150dB
Cie=1.0 (tabela 1)

Mjerna nesigurnost zbog rezidualne buke
Shodno aneksu I, tacka 1.3 standarda MEST ISO 1996-2:2018 odredivanje mjerne nesigurnosti rezidualnog zvuka se
vr8i na nacin da se izvrSe 3 do 5 nezavisnih mjerenja i zatim ra¢una standardna devijacija.

n I
(Leqi - Leq k)?- _
Ures = Z nx(n—l) = 0.30dB

Ces=0.25

Kombinovana standardna mjerna nesigurnost sada iznosi:

2
UL = \/(CL X UL)Z + (Csou,met X Usau,met) + (Cloc X Uloc)2 + (Cres X Ures)2 =1.1dB

ProSirena mjerna nesigurnost:

ProSirena mjerna nesigurnost, pri odredivanju ekvivalentnog nivoa buke, odreduje se kao proSirena nesigurnost tj.
Kombinovana standardna nesigurnost pomnoZena sa faktorom pokrivanja K=2 koji obezbjeduje 95%-ni nivo
povijerenja.

U,=KxU,=2x U =2.2

Broj: 20-3606-9470 Februar 2022. godine Strana 14 od 15






Q) siciivost @,

8. ZAKLJUCAK

Na osnovu prikazanih rezultata mjerenja moZe se zakljuciti da se konstantnim radom izvora zvuka u postrojenju stvara
buka u Zivotnoj sredini koja ne poveéava postoje¢i nivo buke u okolini za datu zonu u dnevnom i noénom vremenskom
intervalu preko Pravilnikom dozvoljenih vrijednosti.

Ispitivat: lzvjeStaj odobrava
Rukovodilac laboratorije za
ispitivanje:
Bojan Milovanovi¢ dipl. inZ. znr FE'Q'bpdan Daki¢ dipl. inZ. grad.

Tt A=

lzvr8ni direktor

/ i . Milo3 R. Baki¢ dipl. inz. znr
\.,M‘_‘ “‘\“\ l )
e (]
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